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Die Gemeinde Trauchgau hat mit Beschlul3 des Ge -
meinderates vom ? 4 MRL@?E‘ .. den Bebauungs -
plan gemal § 10 BBauG als Satzung beschlossen.
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geman § 11 BBauG genehmigt.

i gez. von Hahn, Reg.Rat

Der genehmigte Bebauungsplan wurde mit Begrindung

vom . 29... .April. 74 . bis ..31..Mai. 1974.......
in ..Trauchgau_ __ . gemaB § 12 Satz 1 BBauG
offentlich ausgelegt. Die Genehmigung und die Aus-
legung sind am .&0.. April. 1974%.... ortsiblich

macht worden. Der Bebauungsplan ist damit nach
§ 12 Satz 3 BBauG rechtsverbindlich.
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fur den Ortsteil Halblech, Gemeinde Trauchgau, hier
mit "HlUttenwerks - Wiese " bezeichnet
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Stefan Vilgis Architekt BDB
8959 Trauchgau
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Die Gemeinde Trauchgau erl&aBt auf Grund der §§ 2 Abs. 1, 9, und 10 des Bundesbau-
gesetzes ( BBauG ) vom 23.6.60 ( BGBI.IS.341 ) und des Art. 107 Abs. 1 und 4
der Bayer. Bauordnung ( BayBO ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.8.69
( GVBI.S.263 ) folgende, mit Bescheid des Landratsamtes Ostallgau - Dienststelle
Fissen - vom 25..%.197% .. Nr. .Fijg-4o4/Hi-6lo genehmigte Satzung.

§ 1

_Inhalt des Bebauungsplanes

FUr das Gebiet westlich der B 17 und der Lechbruckerstr. , nordlich der Strasse

"Im Weidach'", &stlich der Strasse "In der Siediung" und sudlich der " Walter-
Bottcher-Strasse", gilt die von Architekt Stefan Vilgis, 8959 Halblech, gefertigte
Bebauungsplanzeichnung vom 21.1.1974 - hier mit der Kurzbezeichnung "Hitten-
werks-Wiese" - die zusammen mit den nachstehenden Vorschriften den Bebauungs-
plan bildet. ;

§ 2

Art der baulichen Nutzung

A

Das Bebauungsplangebiet wird als " Allgemeines Wohngebiet " ( WA ) im
Sinne des § 4 der Baunutzungsverordnung ( BauNVO ) in der Fassung der
Bekanntmachung vorn 26.11.68 ( BGBI. IS. 1233 ) festgesetzt.

Es sind nur Wohngebdude mit nicht mehr als zwei Wohnungen zulassig.

Auf demn als Bereich " a " gekennzeichneten Grundstiick im Stden des
Geltungsbereiches ist nur ein Beherbergungsbetrieb mit mindestens 20 Betten
zugelassen ( §§ 9 Abs. 1 Nr.1h BBauG. 4 Abs. 3 Ziffer 1 BauNVO ).
Innerhalb des Ubrigen Allgemeinen Wohngebietes werden die Ausnahmen

in § 4 Abs. 3 Nr. 5 und 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

Das MaB der baulichen Nutzung wird durch die in der Bebauungsplanzeichnung
efngetragenen-GeschoBfléchenzahl ( GFZ 0,3 ), als auch von den GeschoBzahier

Die Baugrundsticke missen die MindestgréBe von 700 gm aufweisen ( bei

Im Planbereich gilt die offene Bauweise. Es sind nur Einzelhiuser zulassig.
Im Bereich nérdlich des Hittenwerk-Weges sind auch Doppelhauser zulassig. .

Garagen und sonstige Nebengebaude sind nur innerhalb der festgesetzten

Garagen missen von der Strassenbegrenzungs-linie Mmindestens einen Abstand
von 5,50 m einhalten. Bis zu dieser Tiefe darf die Zufahrt nicht eingefriedet

Bei beiderseitigem Grenzbau ist hinsichtlich Héhe und Gestaltung einheitlich

Als Dachform ist Flachdach oder Satteldach mit einer Dachneigung von

Als Dachform der Hauptgebéude sind nur Sattelddcher mit einer Dachneigung
zwischen 18 und 24 Grad und mit dunkelroter oder rotbrauner Dachziegelein-
deckung zuldssig. Die in der Planzeichnung eingetragene Firstrichtung ist

2.
3.
4,
§ 3 __MaB der baulichen Nutzung
i
bestimmt. Diese Festsetzungen sind Héchstgrenzen.
2.
Einzelhdusern ), bei Doppelhdusern mindestens 450 gme.
§ 4 Bauweise
T
24
‘§ 5 Garagen und sonstige Nebengebaude
1
Baugrenzen zuléssig.
2.
werden.
3.
zu verfahren.
4,
15 bis 20 Grad zulassig.
§ 6 Gestaltung der Gebaude
il
einzuhalten.
2

Die Traufseite der Hauptgebdude muB mindestens 20 % langer sein als die
Giebelseite.



Dachaufbauten oder Dacheinschnitte sind unzul&ssig.

Bei Gebauden mit zwei VollgeschoBen ist die Errichtung eines Kniestockes -
Uber 0,40 m, gemessen von Oberkante Decke des obersten VollgeschoBes bis
Unterkante Sparren ( einschl. Pfette ), gemessen an der Innenseite der Aussen-
wand, unzuldssig.

Die Dachliberstéande an den Giebel- und Traufseiten der Hauptgebaude durfen

Die Oberkante des ErdgeschoB-FuBbodens darf nicht héher als 0,30 m Uber
Die Geb&aude sind zu verputzen, Zierputze, greller Farbanstrich und Wand-

verkleidungen, ausser solchen aus Holz sind unzulassig.
Die Traufseite darf sich nicht mehr als 6,0 m Uber den natlrlichen Gelénde-

Fur die Einfriedung an den &ffentlichen Verkehrsflachen sind nur Holzzdune
bis zu einer maximalen Hdhe von 1,00 m zuldssig. Betonsockel durfen
hochstens 0, 15 m hoch sein und sind bei der Gesamthdhe mMmiteinzurecnnen.
Zwischen den Baugrundsticken kénnen auch andere Einfriedungen ( z. B.

laschendrahtzaun, lebende Hecken usw. ) errichtet werden, wenn die
Gesamthdhe 1,0 m nicht Ubersteigt. Material und Farbgebung sollen sich
dem Gesamtbild einpassen. Einfriedungsmauern insbesondere Beton-

Die Einzaunung von Vorgartenflachen unter 5,50 m ist unzulassig.

Die Oberflache der Baugrundsticke ist so herzustellen, daf der natlrliche
Jedes Grundstick muB an die Nachbargrundstlicke ohne Absatz, ohne Stutz-

An den Gebduden selbst sind Anbdschungen auf ein Mindestmall zu beschranken.
Abgrabungen, etwa zum Zwecke teilweiser Freilegung des KellergeschoBes

Alle nicht Gberbauten Flachen sind einzugrinen und mit heimischen Baumen

Der Grungurtel ( Baum- und Strauchbestand ) entlang des Druckkanals,
besonders auf derm Grundstiick FI.Nr. 1040/56, ist als Larm und Sichtschutz
in geschlossener Art zu erhalten. Baume und Straucher, die mehr als 5,0 m
Uber den Geléndeschnitt ragen, kénnen entfernt werden, mindestens aber

Innerhalb der Sichtdreiecke dirfen ausser Zaunen neue Hochbauten nicht
errichtet werden. Anpflanzungen aller Art, Zaune, Stapel, sowie Haufen u.a.
mit dem Grundstiick nicht fest verbundene Gegenstande durfen nicht angelegt
und unterhalten werden, soweit sie mehr als 0,90 m Uber eine durch die
Dreieckspunkte, auf Fahrbahnhohe, gelegte Ebene ragen.

5.
0,30 m nicht unterschreiten.
6.
dem natlrlichen Gelénde liegen.
i
8.
schnitt erheben.
§ 7 Einfriedungen
1.
2.
mauern sind hier unzulassig.
i
§8 Aufschuttungen und Abgrabungen
1.
Gelandeverlauf erhalten bleibt.
2
mauer urid ohne kinstliche Bdschung anschlieBen.
3.
sind unzuléssig.
§ 9 Bepflanzung
1.
und Strauchern zu bepflanzen.
2.
muB eine Héhe von 3,0 m erhalten bleiben.
§ 10 Sichtdreiecke
§ 11 Inkrafttreten

Der Bebauungsplan wird mit seiner Bekanntmachung gemaB § 12 BBauG
rechtsverbindlich.

Trauchgau, den 20.April 1974 .
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